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	Вертикальная система дозирования с пенным концентратом внутри мембраны
Vertical pressure proportioning system with foam concentrate inside of the bladder
	Модель
MXC-I

1000÷2000
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	ПРИМЕЧАНИЕ:
	NOTES:

	· Конструктивные характеристики и другая информация показаны на стр. 60, 61
	· Construction features and more information are shown on page 60, 61

	· Информация о смесителе: см. стр. 75-77
	· Mixer data: see page 75-77

	· P&I кривые и перечень деталей показаны на стр. 67
	· P&I diagram and parts list are shown on page 67
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	ВЕС

WEIGHT

 (Кг) *

	1000
	3”
	1510
	735
	4”
	1535
	745
	6”
	1590
	775
	765
	1000
	2305
	310

	1500
	3”
	1510
	735
	4”
	1535
	745
	6”
	1590
	775
	765
	1000
	2985
	370

	2000
	3”
	1610
	785
	4”
	1635
	795
	6”
	1690
	825
	835
	1100
	3245
	520

	* Таблица показывает приблизительный вес системы дозирования без смесителя; чтобы получить общий вес системы, необходимо добавить вес смесителя (стр. 75-77)
	* The table shows the approximate weight of proportioning system without mixer. The mixer weight (page 75-77) must be added to obtain the total weight.

	Системы дозирования учитывают стандарты (нормы I.S.P.E.S.L., проектное давление 12 атм, и т.д.).
	The proportioning system are considered standard (I.S.P.E.S.L. construction code, 12 bar design pressure, etc).
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Размеры указаны в мм


Dimensions are in mm
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