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	Вертикальная система дозирования с пенным концентратом внутри мембраны
Vertical pressure proportioning system with foam concentrate inside of the bladder
	Модель
MXC-I

2500÷15000
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	ПРИМЕЧАНИЕ:
	NOTES:

	· Конструктивные характеристики и другая информация показаны на стр. 60, 61
	· Construction features and more information are shown on page 60, 61

	· Информация о смесителе: см. стр. 75-77
	· Mixer data: see page 75-77

	· P&I кривые и перечень деталей показаны на стр. 67
	· P&I diagram and parts list are shown on page 67
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(Кг) *

	2500
	3”
	1710
	835
	4”
	1735
	845
	6”
	1790
	875
	8”
	1835
	895
	920
	1200
	3375
	800


	3000
	3”
	1810
	885
	4”
	1835
	895
	6”
	1890
	925
	8”
	1935
	945
	995
	1300
	3550
	950

	3500
	3”
	1910
	935
	4”
	1935
	945
	6”
	1990
	975
	8”
	2035
	995
	1065
	1400
	3615
	1080

	4000
	3”
	1960
	960
	4”
	1985
	970
	6”
	2040
	1000
	8”
	2090
	1025
	1100
	1450
	3745
	1115

	4500
	3”
	2010
	985
	4”
	2035
	995
	6”
	2090
	1025
	8”
	2140
	1050
	1135
	1500
	3755
	1260

	5000
	3”
	2110
	1035
	4”
	2135
	1045
	6”
	2190
	1075
	8”
	2245
	1105
	1210
	1600
	3725
	1365

	5500
	3”
	2110
	1035
	4”
	2135
	1045
	6”
	2190
	1075
	8”
	2245
	1105
	1210
	1600
	3975
	1445

	6000
	3”
	2260
	1110
	4”
	2285
	1120
	6”
	2340
	1150
	8”
	2395
	1180
	1315
	1750
	3805
	1655

	6500
	3”
	2310
	1135
	4”
	2335
	1145
	6”
	2395
	1180
	8”
	2445
	1205
	1350
	1800
	3835
	1715

	7000
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	3545
	2000

	7500
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	3695
	2075

	8000
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	3895
	2180

	8500
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	4045
	2255

	9000
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	4195
	2335

	10000
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	4545
	2520

	11000
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	4845
	2680

	12000
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	5195
	2860

	13000
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	5645
	3040

	14000
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	5995
	3220

	15000
	3”
	2510
	1235
	4”
	2535
	1245
	6”
	2595
	1280
	8”
	2645
	1305
	1500
	2000
	6345
	3400

	* Таблица показывает приблизительный вес системы дозирования без смесителя; чтобы получить общий вес системы, необходимо добавить вес смесителя (стр. 75-77)
	* The table shows the approximate weight of proportioning system without mixer. The mixer weight (page 75-77) must be added to obtain the total weight.

	Системы дозирования учитывают стандарты (нормы I.S.P.E.S.L., проектное давление 12 атм, и т.д.).
	The proportioning system are considered standard (I.S.P.E.S.L. construction code, 12 bar design pressure, etc).
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Размеры указаны в мм


Dimensions are in mm
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